
Technische Bänder und Gewebe
für Dichtung und Isolation.

DICHTUNGEN

TECHNISCHE TEXTILIEN

KOMPENSATOREN

ISOLATIONEN

NEUE MATERIALIEN 



Technische Bänder und Gewebe

Als umfassender System-Anbieter für Dichtungen, Isola-

tionen und Technische Textilien sichern wir den Vorsprung

unserer Kunden – und bauen ihn täglich aus.

Im Bereich hochtemperaturbeständiger Textilien sind wir

bereits seit mehr als 50 Jahren aktiv: Entwicklung,

Erprobung, Bemusterung, Fertigung – als vollstufiger

Hersteller von Isolationen begleiten wir unsere Kunden

aktiv über die gesamte Prozesskette.

Ihr Vorteil: Sie profitieren nicht nur von unserem fundier-

ten Werkstoff-Know-how, sondern auch von unseren jahr-

zehntelangen Erfahrungen in der internationalen

Anwendungstechnik.

Insgesamt sieben Produktlinien stehen bei technischen

Bändern und Geweben zur Verfügung. Mit unterschied-

lichen Temperaturgrenzwerten. Und mit einer Vielzahl von

Produktarten – perfekt abgestimmt auf die jeweilige

Anwendung.

Innovationen made by Frenzelit
Gut bleibt nur, wer sich stets verbessert. In Forschung und

Entwicklung. Bei der Erprobung und Realisierung neuer

Technologien. Und beim Faktor Zeit. Deshalb entwickeln

wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, die Vorbild

für andere sind. Kurze Umsetzungszeiten, klare Kunden-

orientierung, perfekter Support – das kennzeichnet

„Innovationen made by Frenzelit“.

Anwendungsgebiete
Ob Werkstoff für Thermo- und Schallisolierungen oder

Trägermaterial für Beschichtungen: Bänder und Gewebe

von Frenzelit aus Glas und veredeltem Glas bleiben auch

bei hohen Temperaturen schön cool. Darüber hinaus schät-

zen unsere Kunden die ausgesprochen umfangreiche Pro-

duktpalette sowie die vielfältigen Ausrüstungsmöglich-

keiten, welche gemeinsam die Basis für unsere herausra-

gende Stellung im Isolationsbereich bilden.
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Einsatzbereiche

Automotive Isolation

Wärmeschutz

Schallschutz

Wärme- und Klimatechnik Abdichtung

Wärmedämmung

Personenschutz

Prozessindustrie Isolation von 

- Rohren

- Behältern

- Apparaten

- Wärmetauschern

Schutz von Schlauch- und Elektroleitungen

Schiffbau Objektschutz

Energiewirtschaft Isolation

Wärmedämmung

Maschinen- und Anlagenbau Isolation von 

- Rohren

- Behältern

- Apparaten

- Wärmetauschern

Schutz von Schlauch- und Elektroleitungen

Elektrogeräteindustrie Isolation

Wärmeschutz

Schutz für Elektroleitungen

Brandschutz

Personenschutz

Objektschutz

Sicherheitstechnik Brandschutz 

Personenschutz

Objektschutz



isoTHERM® S/ST
Anwendungsgrenztemperatur

1050 °C (kurzzeitig 1100 °C)

Materialbasis dieser Produk-

te sind hochtemperaturbe-

ständige SiO2-Spezialglas-

fasern.

Kennzeichen sind ein niedri-

ger Wärmeleitwert, geringste

Wärmespeicherung und die

absolute Unbrennbarkeit.

isoTHERM® S/ST ist haut-

freundlich, gesundheitlich

absolut unbedenklich und

hervorragend chemisch be-

ständig.

isoTHERM® 1000
Anwendungsgrenztemperatur 

850 °C (kurzzeitig 1000 °C)

Das Basismaterial entsteht

durch ein chemisches Verede-

lungsverfahren. Dabei wer-

den die niedrig schmelzen-

den Bestandteile aus E-Glas-

fasern herausgelöst und so-

mit die Temperaturbestän-

digkeit erhöht. Die Produkte

sind durch die hellblaue Farbe

gekennzeichnet.

isoTHERM® 1000 zeichnet

sich durch ein äußerst texti-

les Verhalten und durch sehr

gute Hautfreundlichkeit aus

und ist als gesundheitlich

absolut unbedenklich einge-

stuft.

isoTHERM® 800
Anwendungsgrenztemperatur 

700 °C (kurzzeitig 800 °C)

Die mit einer hellgrünen

Farbe gekennzeichneten

Produkte auf Basis textu-

rierten Spezialglases zeich-

nen sich durch ein äußerst

textiles Verhalten auch bei

hohen Temperaturen aus.

isoTHERM® 800 ist gesund-

heitlich absolut unbedenk-

lich, besitzt eine hohe Tem-

peraturbeständigkeit und

ausgezeichnete chemische

Beständigkeiten.

isoTHERM® HT
Anwendungsgrenztemperatur 

800 °C (kurzzeitig 900 °C)

Dieses Gewebe ist durch

einen speziellen chemischen

Prozess widerstandsfähig

gegenüber hohen Tempera-

turen und behält auch im

Einsatzbereich bis zur maxi-

malen Anwendungstempe-

ratur seine textilen Eigen-

schaften über einen länge-

ren Zeitraum.

isoTHERM® HT besitzt äußerst

hohe Abriebfestigkeit und

ausgezeichnete Drapierfä-

higkeit und ist gesundheit-

lich unbedenklich.

• Filamentdurchmesser 6–9 µm

• nicht brennbar 

(in Anlehnung an DIN 4102)

• Glühverlust Ausführung S < 8 %

• Glühverlust Ausführung ST < 3 %

• SBG-Zulassung für alle Gewebe

• Filamentdurchmesser 6 µm

• nicht brennbar (Zulassung

Gewebe Brandklasse A1 nach

DIN 4102)

• Filamentdurchmesser 6–10 µm

• nicht brennbar 

(in Anlehnung an DIN 4102)

• Glühverlust < 3 %

• SBG-Zulassung für alle Gewebe

• Filamentdurchmesser 6–10 µm

• nicht brennbar 

(in Anlehnung an DIN 4102)

• Glühverlust < 2 %

Produktlinien



isoGLAS®

Anwendungsgrenztemperatur 

450 °C (kurzzeitig 550 °C)

Basismaterial sind E-Gläser.

Die Texturierung sorgt für ein

großes Speichervolumen  und

somit für gute Isolations-

werte.

isoGLAS®-Produkte sind aus-

gesprochen textil und ge-

sundheitlich unbedenklich.

novaTEX®

Anwendungsgrenztemperatur 

250 °C (kurzzeitig 380 °C)

Basismaterial unserer novaTEX®-

Textilien sind Synthesefasern,

wie m-Aramid, p-Aramid

oder Mischungen mit Preox

etc.

novaTEX® GOLD
Anwendungsgrenztemperatur 

450 °C (Zersetzungstemp. 650°C)

Hochleistungsfasern mit her-

ausragenden Eigenschaften

bilden die Basis für diese

Produktfamilie.

novaTEX® GOLD zeichnet

sich durch hohe Festigkeit

und ein exzellentes Ver-

schleissverhalten bei gleich-

zeitig hoher Temperatur-

beständigkeit aus.

• Filamentdurchmesser 6–11 µm

• nicht brennbar 

(in Anlehnung an DIN 4102)

• Glühverlust < 1,5 %

• SBG-Zulassung für alle Gewebe



• mechanische Beständigkeit (Abrieb, Reißfestigkeit)

• Isolationswirkung

• Wasser- und Gasdichtheit

• thermische Beständigkeit

• Pflegeleichtigkeit

• optische Gestaltung

• Montageerleichterung

• bessere Verarbeitbarkeit

Ob Beschichtung, Imprägnierung oder Kaschierung: durch Veredlungsprozesse können die Eigenschaften von textilen

Trägern ganz gezielt verändert werden:

Beschichtungen 
und Ausrüstungen

Veredelungsprozesse und deren thermische Beständigkeiten

Beschichtung

Behandlung mit unterschiedlichen

Aufstrichmitteln

• schnittfest STF 3-059* 200 °C

• schiebefest SBF 3-088* 200 °C

• Alufix 3-071* 200 °C

• Alugrau 200 °C

• Vermiculite 750 °C

• Naturkautschuk, Silikon, 200 °C
Hypalon, Elastomer-
beschichtungen

• Mtex® (Aluminium) 600 °C

* mit SBG-Zulassung

Imprägnierung

Durchtränkende Behandlung mit

niedrigviskosen Mitteln

• graphitiert 200 °C

• schwarz 200 °C

• HT Ausrüstung 700 - 800 °C

Kaschierung

Verkleben von zwei oder mehreren

Lagen gleicher oder verschiedener

Flächengebilde

• Selbstklebefolie 150 °C

• Aluminiumfolie 650 °C

• Aluminiumblech 650 °C

• Aluminisierte Polyesterfolie 180 °C



Produktarten

*Alle Abmessungen sind auch mit Selbstklebefolie lieferbar.

Weitere Qualitäten, Abmessungen und Leiterbänder
sowie konfektionierte Teile auf Anfrage.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Anwendung? 

Die Infoline Technische Textilien hilft Ihnen weiter:

textil@frenzelit.de

isoTERM® S/ST
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

S Atlas 600 0,7 920
S Atlas 1100 1,3 920
ST Atlas 600 0,7 840
ST Atlas 1100 1,3 840
ST Leinwand 1000 2,0 1000
ST Köper 1800 3,8 1000
ST V4A Köper 730 1,3 1000
ST V4A Leinwand 730 1,4 1000
ST-Band* 2-3 10-120
ST-Band* 4-10 30-120

isoTERM® 1000
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

E Leinwand 1200 2,0 1000
Band* 2-3 10-120

isoTERM® 800
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

E Leinwand 650 1,0 1000
E Köper 830 1,4 1000
E Leinwand 1000 1,6 1000
E V4A Leinwand 1200 1,8 1000
E Doppel-Leinwand 2000 3,0 1000
Band* 2-3 10-120
Band* 4-10 30-120

isoTERM® HT
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

E Leinwand 1150 1,5 1000
E Köper 1480 2,4 1000
E Doppel-Leinwand 2000 3,0 1000

isoGLAS®
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

E Köper 420 0,5 1000
E Köper 450 1,0 1600
E Leinwand 600 1,0 1000
E Atlas 630 0,65 1000
E Leinwand 1000 1,6 1000
E V4A Leinwand 1250 1,6 1000
E Doppel-Leinwand 2000 3,0 1000
Band* 2-3 10-120
Band* 4-10 30-120

novaTEX®
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

50% Preox

50% Aramid Leinwand 630 2 1000
100% Aramid Leinwand 450 1,8 1000
Band* 2-3 10-120

novaTEX® GOLD
Type Bindung Gewicht (g/m2) Dicke (mm) Breite (mm)

Gold Leinwand 730 2,4 1000
Gold Köper 750 2,6 1000
Band* 2-3 10-120
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Frenzelit-Werke GmbH & Co. KG
Postfach 11 40 · 95456 Bad Berneck · Deutschland
Phone: +49 9273 72-0 · Fax: +49 9273 72-344
info@frenzelit.de · www.frenzelit.com

FL
/1

/0
3.

05
/0

2/
FL

Gut für Mensch und Umwelt.

Technische Schnüre 
und Geflechte
für Dichtung und 

Isolation

Technische Nadelvliese
für thermische und

akustische Isolation 

sowie Filtration

Konfektionierte Decken
für Personen- und

Objektschutz

Acoustic Solutions
für akustische und 

thermische Isolation

Fahnenprofile,
gewickelte Packungen 
und gelegte Bänder
für Dichtungsanwendungen

novaSEAL®
Gewebekautschuk-

Dichtungen für Kessel 

und Behälter

Frenzelit ist sowohl nach ISO/TS 16949 als auch nach ISO 14001 zertifiziert. Dies

bedeutet lückenlose Transparenz in allen Bereichen und bietet somit ein hohes

Maß an Sicherheit für unsere Kunden.

Weitere dichtende und 
isolierende Produkte von Frenzelit

Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949

Umweltmanagement
ISO 14001
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