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PRODUKTDATENBLATT FLEXANE PRIMER

Erzielen eine optimale Haftfestigkeit bei allen Flexane-Produkten.

TYPISCHE ANWENDUNGEN
Flexane Primer FL-10 und FL-20 verbessern erheblich die Haftfestigkeit bei Oberflächen wie
Metallen, Beton, Kautschuk, Holz, Glasfaser und vorher aufgetragenen Flexane-Produkten.

PRODUKTINFORMATIONEN

Auswahlmöglichkeiten bei 
Flexane Primer-Produkten                                                            FL-10                           FL-20              .  

Metall, trocken (Adhäsion <  8,75 N/mm.............. eine Beschichtung 
Metall, trocken (Adhäsion <  8,75 N/mm.............. erste Beschichtung  zweite Beschichtung
Metallteile, die in Wasser getaucht werden sollen.. erste Beschichtung  zweite Beschichtung
Beton........................................................................ eine Beschichtung
Kautschuk................................................................ eine Beschichtung
ausgehärtetes Flexane-Produkt................................ eine Beschichtung
Holz......................................................................... eine Beschichtung
Glasfaser.................................................................. eine Beschichtung

Zu ausgehärtetem Epoxidharzen befragen Sie bitte ITW Devcon.

                                                                                  
ANWENDERINFORMATIONEN

REINIGUNG VON KAUTSCHUK
- Wenn die Kautschukoberfläche ölig oder schmierig ist, bearbeiten Sie diese mit

Devcon Fast Cleaner Spray und einer Schleiftechnik um die Oberfläche zu reinigen. 
- Nachdem Sie das  empfohlene Verfahren zum Entfetten erledigt haben, wird die

Kautschukoberfläche mit grobem Sandstrahl gereinigt (Korngröße: 16 oder 24grit),
damit ein gutes „Oberflächenprofil“ erzeugt wird. Für gewöhnlich werden jetzt die in
der Kautschukoberfläche enthaltenen Reste von Öl und Verschmutzungspartikeln
freigesetzt. 

- Eine grobe Sandpapierscheibe (Korngröße: 16 oder 24 grit) ist ein ausgezeichnetes
Mittel, um jede Kautschukfläche abzuschmirgeln.

REINIGUNG VON METALLEN
- Wenn die Metalloberfläche ölig oder schmierig ist, bearbeiten Sie diese mit Devcon

Fast Cleaner 2000 um sie zu reinigen.
- Nachdem Sie das empfohlenen Verfahren zum Entfetten erledigt haben, wird die

Oberfläche im Schleifverfahren abgeschmirgelt, damit ein gutes „Oberflächenprofil“
erzeugt wird. Für gewöhnlich sind Reste von Öl und Verschmutzungspartikeln in die
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Oberfläche enthalten und lassen sich nicht mit Entfettungsverfahren lösen.
Verwenden Sie zum Abschleifen Korngröße 24-40 oder gröberes Material hierfür.

- Wenn Sie die Oberfläche nicht mit Sandstrahlen behandeln können, empfiehlt sich
die Verwendung von gröberem Sandpapier (Korngröße 60 oder gröber) um die
notwendige Oberflächenbehandlung durchzuführen.

- Versuchen Sie die Reparatur so rasch wie möglich durchzuführen, nachdem Sie die
Oberfläche gereinigt haben, um Oxidierung und schnelles Rosten zu vermeiden.
Wenn unmittelbar danach das Metall mit FL-10 Primer beschichtet wird, dann wird
die Metalloberfläche vor Korrosion geschützt bleiben.

REINIGUNG  VON BETON
- Beton ist ein sehr poröses Material und muß daher mehrfach gereinigt werden.

Entfetten Sie die entsprechenden Stellen mit Devcon Fast Cleaner und spülen Sie
kräftig mit Wasser nach. Es empfiehlt sich der Einsatz eines kräftigen Wasserstrahls
oder die Behandlung mit einem Dampfdruckreiniger. Die Fläche muß gründlich
ausgetrocknet sein, bevor Primer und Flexane aufgetragen werden. 

VORBEHANDLUNG
Für eine erfolgreiche Anwendung ist es wichtig, dass der richtige Primer eingesetzt wird.
Es gibt zwei verschiedene Vorbehandlungssverfahren, die angewendet werden sollten, wenn
Flexane verwendet werden soll:

Für Metalloberflächen: tragen Sie bei allen Metallen zwei Schichten von FL-10-Primer auf.
Auch im Falle von rostfreiem Stahl und Aluminium!

Für Kautschukoberflächen: benutzen Sie für alle Kautschuk- & Gummioberflächen,
Neoprene und ausgehärtete Urethane FL-20- Primer von Devcon.

Getauchte Substrate: tragen Sie sowohl Primer FL-10 als auch FL-20 von Devcon auf, um
jegliches Metall zu beschichten, das in wässrige Lösung getaucht werden soll. Tragen Sie
zuerst FL-10 auf und lassen Sie dieses 60 Minuten einwirken und trocknen. Dann tragen Sie
den FL-20 auf. Lassen Sie diesen weitere 30 Minuten trocknen, bevor Sie das Flexane
Produkt auftragen.

Beton: benutzen Sie Primer FL-20 von Devcon zur Beschichtung dieser Oberfläche. Da
Beton ein sehr poröses Material ist, empfiehlt es sich den FL-20 mehrfach aufzutragen, um
eine angemessene Haftung zu erreichen.

Holz und Glasfaser: verwenden Sie den Primer FL-20 von Devcon für alle Holzprodukte.
Weichholz muss wegen seiner Absorbtionsfähigkeit zweifach beschichtet werden.

Eine Zweifachbeschichtung von FL-10 Primer bei Metalloberflächen verbessert die Haftung
gegenüber einer einfachen Beschichtung deutlich.
Der Inhalt jeder Einheit Flexane Primer (112ml)  reicht für die Beschichtung von ca. einem
Quadratmeter (m²) aus. 
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Zu allen anderen Substraten befragen Sie bitte ITW Devcon, welches jeweils der optimale
Primer ist und wie er fachgerecht angewendet werden sollte.

LAGERUNG UND LAGERBESTÄNDIGKEIT
Sowohl der FL-10 Primer als auch er FL-20 Primer von Devcon sollten an einem kühlen,
trockenen Ort aufbewahrt werden, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet werden. Von
einer Lagerbeständigkeit von 2 Jahren ab Herstellungsdatum kann beim FL-10 Primer
ausgegangen werden. Die Lagerbeständigkeit beim FL-20 beträgt 1 Jahr ab
Herstellungsdatum, wenn die Materialien bei Raumtemperatur (22°C) in den
Ursprungsbehältern aufbewahrt wird. 

VORSICHTSMASSNAHMEN
Bitte lesen Sie vor Gebrauch das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, damit optimale
Sicherheitsvorkehrungen getroffen und das Produkt bestmöglich genutzt werden kann.

BESTELLINFORMATION

#15980 FL-10 Primer, 112ml 
#15985 FL-20 Primer, 112ml

#19550 Devcon Fast Cleaner Spray, 500ml
#19555 Devcon Fast Cleaner Reservekanister, 5l

GARANTIE
Devcon ersetzt jedes fehlerhafte Produkt. Für die erzielten Arbeitsergebnisse können wir
jedoch keine Haftung übernehmen, weil Lagerung, Handhabung und Anwendung dieses
Produktes außerhalb unseres Einflußbereiches liegen.
Alle Produktinformationen in diesem Datenblatt basieren auf Versuchen unter
Laborbedingungen. ITW Devcon übernimmt keinerlei Garantien welcher Art auch immer im
Hinblick auf diese Daten. Wir schlagen vor, daß mögliche Abnehmer die Wirkungsweise
dieser Produkte in kleinem Rahmen vorher ausprobieren, um festzustellen, inwieweit dieses
Produkt den Anforderungen gerecht wird.
Wir möchten betonen, dass diese Datenblatt eine Übersetzung des englischen technischen
Datenblattes ist. Im Zweifelsfall hat die englische Version Gültigkeit. 

Technische Beratung unter: Deutschland Telefon +49 (0)431 71883-0
UK phone   +44 (0)1933 675299
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